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IMPULSE KL

Sicherheit. Komfort. Funktion.

Flexibel konfigurierbar und universell fir nahezu alle
Anwendungsbereiche in Kliniken und Krankenhdusern
einsetzbar — das Krankenhausbett IMPULSE KL ist ein
vielseitiger Allrounder im Umfeld der stationdren Pflege.

Mit umfangreichen Ausstattungsoptionen wie z.B. rént-
genfahiger Rickenlehne, zentrierter Lenkrolle zur bes-
seren Manovrierbarkeit, akustischem Bremsalarm, zu-
satzlichen Handschaltern etc. ist das IMPULSE KL sehr
flexibel an die Anforderungen auf Station adaptierbar.

Der universelle Nutzen und die herausragende Produkt-
qualitdt bieten ¢konomische Vorzlige durch langfristige
Planungs- und Investitionssicherheit.




Mehr Komfort fur Patientinnen und Patienten: Die Komfort-Sitzposition ermdglicht eine bessere raumliche Orientierung.
Mittels Matratzenausgleich der Rickenlehne wird der GeséaB3bereich wirkungsvoll entlastet.

Pflegekrafte sind tdglich hohen korperlichen Bean-
spruchungen ausgesetzt. Die zlgige elektromotorische
Hohenverstellung in die Versorgungshdhe bietet eine
bessere Ergonomie im téglichen Pflegeprozess. Das
stabile, vertikal versenkbare Seitengittersystem ermdg-
licht die zuverlassige Absicherung der Patientinnen und
Patienten und unterstutzt bei der Umlagerung.

Schnelle Reaktion im Notfall: Die Schocklagerung ist
per Tastenautomatik an der Personalbedienung akti-
vierbar. Der beidseitig zugangliche, mechanische CPR-
Hebel ermaglicht ein sofortiges Absenken der Riicken-
lehne. Zur besseren Notfallversorgung mit optimaler
Zuganglichkeit der Patientinnen und Patienten, sind die
Bettfronten am IMPULSE KL mittels Schnellentriege-
lung in Sekundenschnelle entnehmbar.




Mobilisierendes Seitengittersystem

Mehr Flexibilitdt in der Anwendung mit dem vertikal
versenkbaren Seitengittersystem am IMPULSE KL: Die
stabilen, formschénen Sicherungselemente aus Alu-
minium bieten mit vier Hohenpositionen vielseitige
Anwendungsmaéglichkeiten.

In der teleskopierbaren Ausfihrung mit komfortabler
Einhandbedienung erfordert das Seitengittersystem
keinen seitlichen Platzbedarf und ermdglicht selbst
beim Einsatz in kleinen Raumen oder in unmittelbarer
Ndhe zu Mobeln und Nachtschranken eine gute Er-
reichbarkeit und einfache Handhabung,

Die durchdachte Konstruktion des kopfseitigen Siche-
rungselementes unterstitzt Patientinnen und Patien-
ten als stabile Mobilisierungshilfe im direkten Zugriff.

Eine im fuBseitigen Seitengitter integrierte ISO-Norm-
schiene dient als praktische Zubehoraufnahme, z.B.
fur Urin- oder Drainagebeutel.

Die intuitive Einhandbedienung am vertikal

versenkbaren Seitengittersystem ermoglicht
eine schnelle und leichtgdngige Anwendung.




Umlagerungsposition

Ein leicht erhohter Handlauf bildet in dieser Position
eine haptisch wahrnehmbare Begrenzung der Liege-
fliche und kann einem unbewussten Herausrollen ent-
gegenwirken. Gleichermal3en vereinfacht die Position
die Umlagerung indem Patientinnen und Patienten den
Handlauf auf Matratzenniveau nutzen, um z.B. in Sei-
tenlage zu verweilen wahrend die Pflegekraft den Ru-
cken saubert oder die Betteinlage wechselt.

Stabile Mobilitatshilfe

Die mobilitdtsunterstiitzende Seitengitterposition bie-
tet Patientinnen und Patienten einen stabilen Haltegriff
im unmittelbaren Aktionsradius und ermdglicht einen
sicheren Bettzustieg bzw. -ausstieg.

Absicherung

Das vertikal versenkbare Seitengittersystem verflgt
neben der einfachen Schutzhdhe Uber eine erweiterte
Hohenposition, die mittels Teleskopierung des Hand-
laufs erreicht wird.

Ruheposition

In der Ruheposition der Seitengitter hat das Pflege-
personal ungehinderten Zugang zu Patientinnen und
Patienten.




Liegeflachen

Das Krankenhausbett IMPULSE KL
ist optional mit einer réntgen-
fahigen Ruckenlehne erhdltlich.

Die durchdachte, 4-geteilte Liegefliche mit Mat-
ratzenausgleich bietet Patientinnen und Patienten
beste Ergonomie und einen hohen Liegekomfort.

Hochwertige Auflagen aus ABS-Kunststoff ermog-
lichen eine einfache Reinigung und Desinfektion und
eignen sich besonders flr die sensiblen Bereiche in
Kliniken und Krankenhdusern.

Betten in SondermaBen wie z.B. das Schwerlast-
Krankenhausbett IMPULSE KL Edition XL sind mit
einer stabilen Metallgitter-Liegefliche ausgestattet.



Integrierte Bettverlangerung

Téglich wechselnde Patientinnen und Patienten er-
fordern Flexibilitdit von Personal und Produkten.
Das Krankenhausbett IMPULSE KL in der Konfigu-
ration mit dem Fahrgestell der Edition 300 verflgt
in der Standardausfuhrung Uber eine integrierte
Bettverlangerung zur schnellen, werkzeuglosen Er-
weiterung der Liegeflache. Diese ist in zwei Stufen
um jeweils 10 cm maoglich.

Bei der Verlangerung um 20cm ist ein optional er-
héltlicher Matratzeneinleger erforderlich.

Besonders bedienerfreundlich ist die
Schnellentriegelung der Bettverlangerung
beim IMPULSE KL Edition 300.
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Mogliche Konfigurationen

IMPULSE KL
mit Fahrgestell Edition 300

Krankenhausbett mit Universaleigenschaften

Das vielseitige Krankenhausbett IMPULSE KL Edition 300 ist fur
nahezu alle Bereiche in Kliniken und Krankenhdusern einsetz-
bar. Mit optional erhaltlicher 5. Lenkrolle bietet das Universal-
bett perfekten Fahrkomfort fur haufige Patiententransporte. Die
Bettverldngerung ist in dieser Konfiguration mit einer Komfort-
Entriegelung ausgestattet (siehe Seite 9).

Merkmale des IMPULSE KL Edition 300

= Hohenverstellung 36-86cm
= mobilisierendes Seitengittersystem
= Dekor warmgrau dunkel (0755FH)

Mogliche Optionen:

= ABS Hygiene-Kunststoff-Liegeflache (4-geteilt)

= werkzeuglos entnehmbare Bettfronten

= 3-Stufen Bremssystem mit Richtungsfeststellung
= CPR-Funktion elektrisch und manuell

= integrierte Bettverldngerung bis zu 20cm

= mobilisierendes Seitengittersystem

= |SO-Normschiene beidseitig im Seitengitter und
unterhalb der Liegeflache

= gute Rangierfahigkeit durch 150 mm
Doppellaufrollen

5. Lenkrolle fur bessere Mandvrierbarkeit
rontgenfahige Rickenlehne

Bremsalarm

Sonderbreiten (80cm/100cm)

freie Dekorauswahl



IMPULSE KL
mit Fahrgestell Edition XL

Schwerlast-Krankenhausbett

Das IMPULSE KL mit dem Fahrgestell der Edition XL ist fiir hohe Beanspru-
chungen ausgelegt. Die robuste, 100cm breite Metallgitter-Liegeflache sowie
spezielle Schwerlast-Antriebe sind fur den tdglichen Einsatz mit Patientinnen
und Patienten bis zu 235kg Gewicht ausgelegt. 150mm Doppellaufrollen
mit Zentralbremse ermdglichen eine sichere Mobilitdt. Die schwenkbaren
Alu-Seitengitter halten hohen Belastungen stand und eignen sich gleicherma-
Ben als stabile Mobilitatshilfe.

= Hohenverstellung 36-86cm

= sichere Arbeitslast bis 300kg

= geteilte, schwenkbare Seitengitter
= Dekor warmgrau dunkel (0755FH)

Merkmale des IMPULSE KL Edition XL Mogliche Optionen:

= stabile Metallgitter-Liegeflache (4-geteilt) = 5. Lenkrolle fir bessere Mandvrierbarkeit
= werkzeuglos entnehmbare Bettfronten = rontgenfihige Ruckenlehne

= 3-Stufen Bremssystem mit Richtungsfeststellung = Bremsalarm

= CPR-Funktion elektrisch und manuell = freie Dekorauswahl

= integrierte Bettverldngerung bis zu 20cm
= geteiltes, schwenkbares Seitengitter (GS)

= leichte Fahrbarkeit durch 150 mm
Doppellaufrollen
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Bedienfunktionen

Intuitiver Patienten-Handschalter & Personalbedienung

Sicherheit

Eine sichere Handhabung und die intuitive, einfache Bedienung im
Pflegeprozess sind Grundvoraussetzung flir die Akzeptanz eines
Medizinproduktes. Das IMPULSE KL verflgt Uber ein modernes
Bedienkonzept mit Patientenhandschalter und Personalbedie-
nung. Damit ist z. B. die selektive Sperrung einzelner Tasten sowie
der Zugriff auf Notfallfunktionen fur autorisiertes Pflegepersonal
moglich. Fir eine einfache und sichere Anwendung und nach-
haltige Entlastung im Pflegealltag.

Notfallversorgung

Schnelle Reaktion im Notfall ist mittels der Tastenfunktionen
Schocklagerung und CPR am Personalbedienteil jederzeit gegeben.
Zusiatzlich verflgen alle Krankenhausbetten Uber eine mechani-
sche CPR-Auslésung der Rickenlehne und entnehmbare Bett-
fronten flr einen schnellen Handlungszugriff.

Flexibilitat

Die Personalbedienung findet sowohl an der Bettfront als auch in
der Bettzeugablage Platz und ist Uber eine automatische Sperr-
funktion vor unbeabsichtigter Betdtigung geschitzt. Zusatzlich
zum Bedienteil kénnen bis zu zwei Patientenhandschalter am
Bett angeschlossen werden. Diese sind in horizontaler und verti-
kaler Ausfuihrung erhaltlich.



Ausstattungen und Optionen

Niedrigposition/Einstiegshohe 36cm 36cm

Sturzprophylaxe . .

Trendelenburg-Lagerung (sperrbar) . .

Matratzenausgleich der Ruckenlehne . .

Bettzeugablage . .

Einzellaufrollen o o

Zentralbremse . .

Bremsalarm o o

Geteiltes, schwenkbares Seitengitter (GS) o o

Antriebssystem mit Schutzkleinspannung . .

zusatzlicher Handschalter o o

ABS-Liegeflache . -

rontgenféhige Rickenlehne o o

Bettfronten werkzeuglos entnehmbar . .

* Standard ° optional

Technische Angaben

Liegeflache 200x90cm 200x100cm

Sichere Arbeitslast max. 250kg max. 300kg

Gesamtgewicht ca. 120kg ca. 160kg
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Mechanische Klinikbetten

IMPULSE KL-M Edition 300-P

Das Klinikbett IMPULSE KL-M in der Edition 300-P
ist speziell auf die hohen Anforderungen an Stabilitdt
und Sicherheit in der Psychiatrie ausgelegt. Mit speziell
gesicherten Komponenten und einer mechanischen
Hohenverstellung ist das massive Spezialbett den tag-
lichen Herausforderungen in psychiatrischen Einrich-
tungen bestens gewachsen. In Abhangigkeit des Einsatz-
zwecks bestehen vielfdltige Konfigurationsmaoglichkeiten.
In der Edition 300-P verfligt das IMPULSE KL-M Uber
eine axiale Liegeflichenschwenkung in die Trendelen-
burg- bzw. Anti-Trendelenburglagerung. Die beidseitig
fest montierte ISO-Normschiene mit Fixierraster er-
moglicht die Aufnahme von Zubehor und dient gleicher-
mal3en der Befestigung von Fixiergurten.

@ Ubersicht Ausstattungen & Optionen: Seite 17
Auswahl Bettfronten: Seite 18

Dargestellte Konfiguration:

= hydraulische Hohenverstellung von 40-80cm

* mechanische Liegeflachenverstellung

= 4-geteilte, fest verschweil3te Metallgitter-Liegeflache
= Fixierblgel an der Liegeflache

= |SO-Normschiene mit Fixierraster beidseitig

= Trendelenburg-/Anti-Trendelenburg-Position

= Komfort-Sitzposition

= integrierte Bettverldngerung

= ausziehbare Bettzeugablage

= Bettfronten nicht werkzeuglos entnehmbar

= verstarkte Bettfronten mit reduzierten Spaltmaf3en

= Zentralbremse mit Richtungsfeststellung




Fixierbiigel an
der Liegeflache

ISO-Normschiene mit Fixierraster zur
Befestigung von Gurtsystemen und Zubehor

P,
e

Das Klinikbett IMPULSE KL-M in der Edition 300-P verftgt Gber die
Trendelenburg-Position zur Notfallversorgung.

Integrierte Bettzeugablage Fest verschweil3te Metallgitter- 150 mm Doppellaufrollen mit Zentral-
Liegeflache mit Fixierblgeln bremse und Richtungsfeststellung

15
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IMPULSE KL-M Edition 200-P

© Einfach hohenverstellbar

Das Klinikbett IMPULSE KL-M in der Edition 200-P ist
eigens fur den Einsatz in der Psychiatrie konstruiert.
Die Verstellvarianten dieses mechanischen Klinikbettes
beschranken sich auf die Hohenverstellung sowie,
bei Konfiguration mit 4-geteilter Liegeflache, auf die
selektive Verstellung von Rickenlehne, Oberschenkel-
und Unterschenkelauflage.

4-geteilte Liegefliche mit selektiver
Verstellung von Rickenlehne, Ober-  Liegeflache mit Fixierblgeln
schenkel- und Unterschenkelauflage

Dargestellte Konfiguration:

Fest verschwei3te Metallgitter-

Die beidseitig angebrachte ISO-Normschiene mit Fixier-
raster stellt auch bei der Edition 200-P eine praktische
Zubehoraufnahme beretit, die gleichermafen zur Befesti-
gung von Fixiergurten geeignet ist. Die Konfiguration
der einzelnen Komponenten ist individuell méglich.

@ Ubersicht Ausstattungen & Optionen: Seite 17
Auswahl Bettfronten: Seite 18

w

- -]
125 mm Einzellaufrollen mit
Zentralbremse

= hydraulische Hohenverstellung von 40-80cm

= mechanische Liegeflachenverstellung

= 4-geteilte, fest verschweil3te Metallgitter-Liegeflache
= Fixierbligel an der Liegefldche

= [SO-Normschiene mit Fixierraster beidseitig

integrierte Bettverlangerung

ausziehbare Bettzeugablage

Bettfronten nicht werkzeuglos entnehmbar
verstarkte Bettfronten mit reduzierten Spaltmal3en

Zentralbremse



Ausstattungen und Optionen

mechanische Klinikbetten

IMPULSE KL-M Edition 300-P Edition 200-P
Einstiegshohe 40cm 40cm
Arbeitshéhe 80cm 80cm

Komfort-Sitzposition

Trendelenburg-/Anti-Trendelenburg-Position

Matratzenausgleich der Rickenlehne

Bettverlangerung 10cm/20cm

Bettzeugablage

Laufrollen

150mm Doppellaufrollen

125 mm Einzellaufrollen

Zentralbremse

Schwenkbares, geteiltes Seitengitter (GS) o o
2-geteilte Liegeflache o o
4-geteilte Liegeflache . .
ABS-Liegeflache o o
Metallgitter-Liegeflache, fest verschweif3t . .
Bettfronten werkzeuglos entnehmbar o o
Bettfronten fest verschraubt . .
Fixierbligel an der Liegeflache . .
ISO-Normschiene mit Fixierraster beidseitig . .

o o

Entnehmbares Hohenpedal mit Sicherung

* Standard O optional

Technische Angaben

Abweichungen vom Standardumfang sind kundenindividuell méglich.

mechanische Klinikbetten

MaBe und Gewichte Edition 300-P Edition 200-P
Liegeflache 90x200cm 90x200cm
Auf3enmale 107x218cm 107x218cm
Sichere Arbeitslast max. 250kg max. 250kg
Unterfahrbarkeit 13cm 13cm
Gesamtgewicht ca. 130kg ca. 130kg

17



18

Bettfronten

fur Krankenhausbetten

V1000 (pulverbeschichtet)

= Handlauf Rundrohr, entnehmbare Bettfront
= hohe Ausfiihrung mit Offnung oben

= Edelstahlausfiihrung optional

fur Psychiatrische Klinikbetten

V1120 (verchromt, entnehmbar)

V1121 (verchromt, verschraubt)

= Handlauf Rundrohr

= hohe Ausflihrung ohne umlaufenden Spalt

V1140 (verchromt, entnehmbar)

V1141 (verchromt, verschraubt)

= Handlauf Rundrohr

= hohe Ausflihrung ohne umlaufenden Spalt
= auBenliegende Verstdrkung mit Stahlschiene

V2000 (pulverbeschichtet)
= Stahlbligel rund, entnehmbare Bettfront
* hohe Ausfiihrung mit Offnung oben

V2120 (verchromt, entnehmbar)

V2121 (verchromt, verschraubt)

= Handlauf Rundrohr mit abgerundeten Ecken
= hohe Ausflhrung ohne umlaufenden Spalt

V2140 (verchromt, entnehmbar)

V2141 (verchromt, verschraubt)

= Handlauf Rundrohr mit abgerundeten Ecken
= hohe Ausfihrung ohne umlaufenden Spalt

= auBenliegende Verstdrkung mit Stahlschiene



Holzreplikationen und Dekore

Ahorn Schlicht 0102FH Cognac Eiche 0048 FH Tosca 0269 FH

Weil3 0085FH Birkengrau 0741FH Warmgrau Dunkel 0755FH

Graphitgrau 0077 FH Eisblau 0706 FH Lamar 0023 FH

Farbverbindliche Dekorauswahl nur am Originalmuster moglich. Vorbehaltlich der
Verwendung dhnlicher Alternativdekore anderer Hersteller bei Nichtverfligbarkeit.
Weitere Dekore auf bettenmalsch.com
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Auszug aus dem Zubehodrsortiment

]
Im

Aufrichter Infusionsstativ Nachtschrank WK [1-M
gerade Kunststoff/Edelstahl mit Minibar

gebogen Kunststoff/Edelstahl

Nachtschrank WKIII Server WXL

O2-Flaschenhalter liegend O2-Flaschenhalter senkrecht Urinflaschenkorb
fur DIN-Normschiene

Unser umfangreiches Zubehor- und Mobelsortiment
finden Sie in gesonderten Katalogen.

Gerne schicken wir lhnen ein Exemplar per Post.
Alternativ steht die PDF-Datei zum Download unter
de.bettenmalsch.com/download bereit.

Universalhaken
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NOTIZEN




NOTIZEN
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